Le colle

Per incollare le etichette & da preferire la colla d'amido , che ha un buon potere
collante per carte e cartoni, ma non é efficace su materie plastiche, tipo etichette
laminate.

La colla d'amido si puo' comprare gia' preparata on-line oppure si puo preparare.

Questa é laricetta:

] parte di colla damido

¥ parti di acquer distillitox

& collura vi fatla & bagnomaria, dungue. mescolare le polvere damido con lacqua ¢
lasciar ripasare’ per 20 minuti

Rt mettere i auocere a fuoco moderato ¢ mescolare finohé il tutlo diventa cremoso ¢ pin
difficile de mescoliare. Abbassare la fiamma ¢ continuare @ mescolare.

Cogliore dil fuoco quands b croma diventa traslucida ¢ molto cremasa: o vuole cirex
mesz orela.

Roer verificare che li collx s pronta basta sontire se & abbastanza consistente ¢
ATPICCICOST Provando & Sagylarne und piccola quantild tra pollice ¢ indice.

Cogliere dal foco, continuare & mescolare per un aliro paio di minuti quindi trasferire le
colle in un contenitore ¢ lasciare raffréddare a lemperatura ambiente.

Queande li coll &' fredda per polerix utilizaare va prima pessata in un coline a meagle
sottil

& colli puo essere conservata in  Jrigo fino & una Sellimanc; Ma HoN Vi Usarla fredia
perché’ non attacea molto bene.

Esiste uno specifico strumento (“Mixing paste”) che potrebbe esserle utile acquistare
e che serve per cucinare la colla d’amido.

Altrimenti si puo utilizzare la colla mista , ossia una mescolanza di metilcellulosa e
vinavil, quest’ultimo in misura non superiore al 15% perché, col tempo, danneggia il
materiale sul quale & applicato.

S| pud acquistare la metilcellulosa MH 300p., mescolarla all'acqua, possibilmente
pura, al 5%, cioe' 5gr per 100ml di acqua. Si unisce poi il vinavil al 15%, ossia 15 gr
su 100ml di metilcellulosa.



